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Portail Captif 
 √ Configuration simple de l'environnement 

de bienvenue pour les utilisateurs

 √ Divers systèmes d'accès : inscription 
directe, tickets avec mots de passe 
personnalisés, réseaux sociaux (Facebook)

 √ Possibilité de définir les champs d'accès 
(nom, nationalité, chambre, email, etc.)

 √ Fonctionnalité d'accès via vérification de 
l'email de l'utilisateur

 √ Définition de la bande passante et du 
temps maximum de connexion par 
session

 √ Création de listes blanches

 √ Possibilité de connexion à une 
imprimante de tickets pour les mots de 
passe 

Audit réseau
 √ Registre d'activité des utilisateurs 

connectés au réseau WiFi

 √ Stockage interne de l'adresse MAC de 
l'appareil, des domaines visités, des heures 
de connexion à chacun d'eux...

 √ Statistiques sur l'utilisation des ressources 
Internet par utilisateur

 √ Option de mettre en place une 
sauvegarde externe dans le cloud 
(Dropbox, Google Drive, etc.)

 √ En conformité stricte avec les nouvelles 
réglementations légales en matière 
d'interception et de protection des 
donnéesregulations.

Social Network 
Access



DONNEES TECHNIQUES

ITS Partner O.B.S  S.L  ·  Av. Cerdanyola 79-81 Local C 
08172 Sant Cugat del Vallés  ·  Barcelona (Spain) 

Phone: +34935839543  ·  info@ek.plus  ·  www.ek.plus

MODELE HS RACK+

Référence 390021

Matériel

Interface Ethernet Mbps Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 
LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45

Interface HDMI 1 x HDMI 1080p

Interface USB 1 x USB 3.0

Interface Port Série Serial port

Stockage 120 GB SSD

Alimentation Électrique V/A PP-264Vac 47-63Hz

Général

Température de Fonctionne-
ment ºC -20 / 45

Consommation Électrique W Max. 12

Logiciel

Programmation Interfaz Web

Attribution d'Accès Utilisateur

- Tickets 
- Nom d’utilisateur et mot de passe 

- Enregistrement direct 
- Réseaux sociaux

Limitation de Bande Passante Oui

Création de Type d'Utilisateur Perfis de clientes

Serveur DHCP Oui

Capacité du Système nº 2000 utilisateurs

Journal d'Activité

Audit complet avec journal spécifique par utilisateur de : 
- Adresse MAC du périphérique 

- Nom d’utilisateur 
- IP attribuée 

- Domaines visités 
- Heure de début et de fin de chaque domaine visité

Statistiques Registre d’activité / Utilisation du réseau par utilisateur

Sauvegarde Stockage interne des journaux d’activité. 
Option de configuration d’un stockage sécurisé dans le cloud.

Dimensions Rack 19” x 1U x 222mm


